
水産用型式等認定基準合格機種一覧表（水産電子機器関係） 

（平成２０年度） 

漁業用ソナー 

製作所名 型 式 名 種   類 表示画面の大きさ 
型式認定証番号 

及び年月日 
備考 

㈱光電製作所 ESR-140MkⅡ 

漁業用ソナー 

(カラーサーチライトソナー) 

180，200，220ｋＨｚ 

10.4 吋カラーLCD 
海洋第 320001 号 

平成 20 年 4 月 15 日 
 

日本無線㈱ ＪＦＰ－１８０ 

漁業用ソナー 

(カラーサーチライトソナー) 

180ｋＨｚ 

10.4 吋カラーLCD 

（15 吋カラ－ＬＣＤ対応可） 

海洋第 320008 号 

平成 20 年 9 月 5 日 
 

 

魚群探知機  

製作所名 型 式 名 種   類 表示画面の大きさ 
型式認定証番号 

及び年月日 
備考 

古野電気㈱ FCV-295 
カラー魚群探知機 

28.50,70.80.90.110.150. 200 kHz 
10.4 吋カラーLCD 

海洋第 220002 号 

 平成 20 年 5 月 28 日
 

古野電気㈱ DFF3 
カラーネットワーク魚群探知機 

28.50.70.80.90.110.150.200 kHz 
7,8,10.4,12,15,17,20 吋カラーLCD

海洋第 220003 号 

 平成 20 年 5 月 28 日
 

 鈴木魚探㈱ ＥＳ-８５００ 
カラー魚群探知機 

20,24,28,40,45,50,60,70,75,80,100,150,200,400kHz 
15 吋カラーＬＣＤ 

海洋第 220004 号 

 平成 20 年 7 月 8 日

周 波 数 追 加

50,200,400 ｋ Ｈ ｚ

以外。（H21.1.7） 

 本多電子㈱  ＨＥ－１５００ 
            カラー魚群探知機 

28.32.36.40.50.55.65.75.85.90.100.200 kＨｚ 
15 吋カラーＬＣＤ 

  海洋第 220005 号 

  平成 20 年 8 月 5 日
 

日本無線㈱ ＪＦC－１３０/１３０ＨＰ
カラー魚群探知機 

28.50.75.200kHz 

10.4 吋カラーLCD 

（15 吋カラ－ＬＣＤ対応可） 

海洋第 215024 号 

平成 15 年 5 月 23 日

※ 表 示 画 面 対

応可で追記。 



 

漁ろう情報プロッタ装置 

製作所名 型 式 名 種   類 表示画面の大きさ 
型式認定証番号 

及び年月日 
備考 

 本多電子㈱  ＨＥ-１５０１ 

         漁ろう情報プロッタ装置 

         （GPS、魚群探知機付） 

28.32.36.40.50.55.65.75.85.90.100.200 kＨｚ 

15 吋カラーＬＣＤ 
  海洋第 520006 号 

  平成 20 年 8 月 5 日
 

 本多電子㈱  ＨＥ-１５０２ 
         漁ろう情報プロッタ装置 

             （GPS 付） 
15 吋カラーＬＣＤ 

  海洋第 520007 号 

  平成 20 年 8 月 5 日
 

 日本無線㈱ ＪＬＺ－９００ 
漁ろう情報プロッタ装置 

（カラービデオプロッタ） 

15 吋カラーＬＣＤ 

（10.4 吋カラーLCD 対応可） 

海洋第 520009 号 

平成 20 年 9 月 5 日 
 

 日本無線㈱ ＪＬＺ－７００ 
漁ろう情報プロッタ装置 

（カラービデオプロッタ） 

10.4 吋カラーＬＣＤ 

（15 吋カラーLCD 対応可） 

海洋第 515023 号 

平成 15 年 5 月 23 日

※ 表 示 画 面 対

応可で追記。 

 


